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1. Vstupné udaje pre spracovanie projektu

1.1 ROZSAH PROJEKTU

Projekt riesi
- Lokalny fotovolticky zdroj FVZ mieste instalacie FV zdroja
- Upravu bleskozvodu

Projekt neriesi
- slabopradové rozvody

- Elektroinstalaciu

2. SILNOPRUDOVA INSTALACIA

2.1 TECHNICKE UDAJE

Pre silové obvody je pouzita rozvodna sustava :
3 /N/PE AC 400/230V 50 Hz, TN-C
1/N/PE AC 230V 50 Hz, TN - S
1000V/DC, IT — fotovolticky zdroj
1000V/DC, IT — fotovoltické pole - panely
Pre ovladacie obvody je pouZzitd rozvodna ststava :
1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
Pred uvedenim do prevadzky celého objektu je nevyhnutné ukoncit montaz a vykonat odborni
prehliadku a skiisku zariadenia — o tom vyhotovit’ pisomnu spravu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skuske
(,,vychodziu reviznu spravu‘ ).
Elektrické zariadenie podla miery ohrozenia v zmysle vyhl. Min. prace, soc. veci a rodiny SR ¢.

508/2009 Z.z. prilohy 1 je zaradené ako el. zariadenie skupiny ,,B*.

2.2 ZASADNE RIESENIE OCHRAN PROTI SKRATU, PRETAZENIU A
NEBEZPECNEMU DOTYKOVEMU NAPATIU

Ochranné opatrenia pred zasahom elektrickym pridom
(Ochrana pred dotykom nezivych ¢asti) podl'a STN 33 2000-4-41)
-ochrana samocinnym odpojenim napajania a pospojovanim /¢1.411./
-ochrana izolovanim zivych Casti

-ochrana zabranami alebo krytmi

-ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie

-dvojita alebo zosilnena izolacia podl'a STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-7-712
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2.3 PREDPISY A NORMY

PD je spracovand v sulade s predpismi a STN platnymi v Case jej spracovavania. Su to hlavne :

STN EN 60529 (33 0330) — Stupen ochrany krytom ( krytie — IP kéd )

STN EN 60529 (33 0330) — Stupen ochrany krytom ( krytie — IP kéd )

STN 33 2000-4-43 — Elektrické zariadenia. Cast’ 4: Bezpeénost', Kapitola 43: Ochrana proti nadpradom

STN 33 2000-4-473 — Elektrické zariadenia. Cast' 4: Bezpecnost, Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na
zaistenie bezpeénosti, oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpraidom

STN 33 2000-5-52 — Elektrické instalacia budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni, Kapitola 52:
Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-551:2010 — Elektrické instalacia nizkeho napitia. Cast 5-55: Vyber astavba elektrickych
zariadeni. Iné zariadenia. Oddiel 551 : nizkonapit'ové generatorové agregaty.

STN 33 2000-5-54 — Elektrické zariadenia. Cast 5: Vyber astavba elektrickych zariadeni, Kapitola 54:
Uzemnovacie ststavy a ochranné vodice

STN 33 2000-7-712:2022 — Elektrické instalacie budov, Cast’ 7-712: Poziadavky na osobitné intalacie alebo
priestory. Fotovoltické (PV) systémy

STN EN 62 446-1:2016 — Fotovoltické (PV) systémy. Poziadavky na skuSanie, dokumentaciu a udrzbu, Cast’ 1:
systémy pripojené na elektrickll rozvodnu siet. Dokumentacia, preberacie skiisky a prehliadka.

STN EN IEC 62 446-2:2020 — Fotovoltické (PV) systémy. Poziadavky na skuSanie, dokumentaciu a tdrzbu,
&ast’ 2: systémy pripojené na elektricka rozvodnu siet. Udrzba PV systémov.

STN 34 3085 (34 3085): 2016 - Pravidla na zaobchadzanie s elektrickym zariadenim pri poziaroch alebo
zatopach

STN P CLC/TS 51643-32 (34 1392): 2020 - Ochranne zariadenia proti prepitiu nizkeho napitia. Cast’ 32:
Prepdtove ochranné zariadenia pripojene na stranu DC fotovoltaickych zariadeni. Zasady vyberu a pouzitia

STN 33 2000-8-2 (33 2000): 2019 - Elektrické initalacie nizkeho napitia. Cast’ 8-2: Elektrické instalacie
nizkeho napétia s kombinovanou vyrobou/spotrebou elektrickej energie

STN EN 50618 (34 7620): 2015 - Elektrické kable pre fotovoltické systémy

STN 33 2000-4-41 — Vseobecné predpisy na ochranu pred nebezpe¢nym dotykovym napitim

2.4 BILANCIA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Instalovany vykon FVZ : 95kW

2.5 PROSTREDIE

Prostredie a vonkajSie vplyvy boli v ramci vypracovania projektu stanovené komisiondlne a je uvedené

v samostatnom elaborate Protokole prostredia — Charakteristika prostredia.
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3. TECHNICKE RIESENIE

Navrh lokalneho fotovoltického zdroja obsahuje navrh fotovoltaického systému v kapacite 95,7 kWp
panely / 60+36kW invertory instalovan¢ho na dvoch ¢astiach Sikmej strechy vyrobnej haly spolo¢nosti Bronx
s.8. 3677 Kosice.Juh. Fotovoltaické panely budd uloZené na konstrukcii. Orientacia panelov VYCHOD
a ZAPAD.

Fotovoltické panely budu zapojené do jednotlivych stringov. Pripojenie FV panelov navrhujeme riesit’

dvomi invertormi s vykonom 60kW a 36kW, typ INVT XG60KTR a INVT XG36KTR.

Invertor - menic:

Bez transformatorova technologia

*Vykon kW — 70kW

*Hardvérovo pripraveny na hybridna prevadzku

*Hardvérovo pripraveny na pracu s optimizermi

*3F technologia synchronna ON GRID

*Vysoka bezporuchovost’

*Ethernet, LAN, WLAN konektivita na centralny server s historickou Statistikou
*Mrazuvzdorné a proti deformacné rieSenie

*Pouzitie vysokokvalitnych a bezpe¢nych kablov a konektorov

«Zaruka 5 rokov na produkt
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| XGSOKTR | XGSOKTRL | XGGOKTR | XGEOKTRL | NGEGKTAL |  XGTOKTRL |

Inpaut (DC)
Mz Inpest Powsar BlaW ShEY 1056 112kW
M Input Valiage 1100
Start Wahags 50
Rated Input Valtage B0V TN
Full-lcad PP Yaltage Rarge S0V - Sy BOCY - BSIY
MPPT Yohape Fange 200 - 100
Numibar of MPP Trackars 4
Hurmbar of siring per MPPT 3/2135% 3030313
M. Cusrant par MPPT O 2EA [ 300 § DEA 184
M Short Civouit Curnent par MPRET AR T2A J ES0 T LR
Cutput (AC]
Wz Dutput Curment T8.T4 BEIA 9564 T2.4h BT4A S1EA
FRated Output Power SlW GO GERA Tk
Mz, Dutput Power SEEA EGRA TLENA TTRVA
Rated Grid Freguancy 50Hz { B0Hz
Fated Grid Voltzge 1N/ 8000ac T TWac f4BMVac  130Vac/ 8D0¥ac ITTac | &30 ac
Powsar Facior =193 (0.4 lsading L2 lagging)
THDi <% [Fatnd Power]
Efficiency
Mz Efficiency 04 T 58,809
Eurapean Efidency 58.40% 98 50%
MPPT Efficiency 99.00%:
Protection
¥ rewerse polarity pratection Y
Anti-islanding pratection -
AL shart cirouit pratection s
Residual oument monitoring wnit ]
Insukation sasistance manitaring Y=
Growsnd fzult monitoring L]
Grid monitoring Y=
P string monitaring ]
Surge pratection Typall
AFRCI pratectian Optianal
Communication
[Display LED/ LED+LCD WiFI-+AFP
Commamication npﬁgmfaﬁh PR [ Ehernen
Standard Compliance

ECELT2T, IEC&211E, EC 0068, |EC 61633, YOE-AR-N 4110:2018, YDE-ARN 41052015,
Grid Connection Standands YDE-AR-N 41302018, EN 50548, ASNZS 477722015, CBI0-21, VOE Q136-1- 10 WFR 2014,

UTE C15-T12-1:3013, DEWA DRRG, MRS 007-2-1, MEAPEA, C10711, G38/G59
Safoty fEMC IEC 2109 1-3010, IEC 62100-3-2001, EM E10D0-6-23005, EN G1000-6-3: 200713011
General Data
imansicrs (W xHxD) EE0 x 850 x PR} mm
Waight Slkg
Operating Tempsratua Ranga 25 C-+601C
Coxaling Mathod Smart Coaling
Protection Degraa 1PGE
Mz Operating Altituda &000m
Relativa Hurnidity 0-100%
Tapology Trarsformaress
Hight Powear Consumiption <%
Warrainty Svyears {Stancaed) § 10 vears (Doticnz])
Strana: 5/13

Zmena : 0



Panely :

550 W Monokrystalicky half-cut panel

Elektrické parametre
Maximalny vykon
Uginnost &lankov

Max. napétie panelu
Max. prud panelom
Napatie naprazdno
Skratovy prud
Maximalne napatie vetvy
Mechanické parametre
Rozmery

Hmotnost

Pocet clankov

Kable

Konektory

Pocet panelov : 174 ks

550 W
21.7%
4195V
13.12 A
49.8V
13.98 A
1500V

2278 x 1134 x 35mm
27.5 kg

144

LAPP 6mm2

MC4
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Fotovoltaické konStrukcie :

Na streche budu panely orientované na vychod a zapad a budi umiestnené na konstrukcii na Sikmej streche.

krajiczech.cz

R -
a & E/ EPDM PASKA
L Vg p 87w - e
e
Xy '
E/ , 15U HSUE

Z fotovoltickych panelov buda vedené jednotlivé stringy (10 stringov) kablami 2xSOLAR 6mm2 po
streche v trubkach FXP25. Kéable budu vedené po streche do haly, kde budu kable vedené na stene v plastovom
alebo kovovom zl'abe a ukonéené v existujiicom rozvadzaci RH.

Do rozvadzaca RH sa doplnia poistkové odpinace a DC prepdtové ochrany pre jednotlivé stringy.
Z rozvadzaca RH budi napojené invertory — menice. Z invertorov budd vedené kable CYKY-J 5x35 a CYKY-J
5x16 do existujuceho rozvadza¢ RH na jednotlivé istiace prvky AC strany podla vykresovej dokumentacie.

V rozvadzac¢i RH bude hlavné rozpojovacie miesto - styka¢ ovladany sietovou ochranou U-f guard.
Nastavenie siet'ovej ochrany je popisané nizsie.

Rozvadza¢ RH je napojeny vramci arealovych NN rozvodov z existujucej RIS. Existujuca RIS je
napojena existujucim kablom z elektromerového rozvadzaca, ktory sa nachadza pri trafostanici. Do existujlicej
poistkovej skrine RIS sa doplnia meracie transformatory pridu SMART metra na meranie prietokov. SMART
meter s istenim bude umiestneny na stene v samostatnom rozvadzaci (nastennad rozvodnica s krytim IP65).

SMART meter bude prepojeny s invertormi cez WIFI.

HRM - Hlavné rozpojovacie miesto je stykac v rozvadzac¢i RH
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RM - rozpojovacie miesto je VN odpojovac trafostanice TS0220-0127 Kosice

Teplarenska
3.1 Spatné vplyvy na distribuénu siet’

3.1.1 Fliker

U fotovoltického zariadenia pripojeného cez striedace sa nepredpoklada vyraznejsi prispevok k urovni flikru

do DS.

3.1.2 Utlm HDO

Dané¢ fotovoltické zariadenie pripojené cez strieda¢ nema vplyv na utlm HDO

3.1.3 Prudy harmonickych

Pouzity typ striedada spiiia poziadavky STN EN 61000-3-12 - Hranice harmonickych pradov. Pred
uvedenim do prevadzky bude potrebné vykonat kontrolné meranie kvality elektriny, ktoré overi harmonické
skreslenie napétia v odovzdavacom mieste. Pre harmonické poriadky prekracujucich povolené limity bude

potrebné znizenie velkosti harmonickych pradov pridavnou filtraciou.
3.2 Ochrana pred bleskom

Pred atmosférickym prepédtim, resp. priamym zasahom bleskom podl'a STN EN 62305-1 (STN 341390)
az STN EN 62305-4 bude FVE resp. FVG zabezpeCeny umiestnenim FV modulov na streche budovy v

ochrannom priestore bleskozvodu.

Predmetna inStalacia je zabezpecena prepdtovymi moduldrnymi ochranami, ktoré su sucastou
rozvadzaca RHO1. Z hladiska ochrany pred atmosférickym prepétim a prevadzkovym prepitim je distribu¢na
siet’ chranend podla STN 38 0810 a PNE 33 0000-8. Ochrany proti prepétiu su d’alej rieSené podl'a STN 33
2000-1 a PNE 33 0000-5.

Predmetna budova je chranena existujicou bleskozvodovou sustavou, ktoru je potrebné upravit'.
Budova ma zvody instalované kazdych Sm. V ramci tohto projektu sa kazdy druhy zvod na streche demontuje
aby bolo mozné instalovat’ FV panely v potrebnom mnozstve do stringu. Jednotlivé panely je potrebné umiestnit’
min 500mm od zvodového vedenia bleskozvodu. Kéble od jednotlivych stringov je potrebné zviest’ priamo do

haly bez krizovania s bleskozvodom.
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3.3 Siet’'ova ochrana

Sietova ochrana U-f guard musi byt nastavena nasledovne :
Nadpatie U> 1,1 Uf/Un Casové oneskorenie max. 0.1s
Podpatie U< 0,85 Uf/Un Casové oneskorenie max. 0.1s
Nadfrekvencia f> 51,5 Hz casové oneskorenie max. 0.1s

Podfrekvencia f< 47,5 Hz c¢asové oneskorenie max. 0.1s

V pripade opitovného zapinania (OZ) pri vyskyte prechodnej poruchy pre zdroje typu A (do 100kW) plati :

Pred zapojenim do DS meria zariadenie zdroja, ¢i sa sietové napitie a sietova frekvencia pocas doby 300s
v ramci rozsahu tolerancie nachddzaju v rozmedzi stanovenom v prislusnej tabulke typu zdroja ,,Pozadované
nastavenie sietovych ochran pre opédtovné zapinanie zdroja po planovanom vypnuti alebo po poruche v DS*
uvedenej v kapitole 4.2.2, prilohy dokumentu ,,Technické podmienky prevadzkovatela distribucnej ststavy
spolo¢nosti Vychodoslovenska distribucna, a.s.*

Pri opakovanom odpojeni (odstavke) je prevadzkovatel’ zdroja povinny hlasit’ tato skutocnost’ u PDS.

Upozornenie:

- Pri akejkol’vek manipulacii, oprave, udrzbe apod. so striedac¢om, je nutné najskor
vypnit’ AC stranu a aZ potom DC stranu!
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3.4 Prevedenie uzemnenia a pospajanie
Nova HUS (OP) sa umiestni pri RH alebo do RH a uzemni sa vodi¢om CY A 25 na existujuce uzemnenie v RH.
Pri montazi je treba dbat’ na dokonalé uzemnenie. VSetky kovové konstrukcie budu navzajom pospéjané.

Ochranu spojov uzemnovaca a prechodu uzemnovaca a uzemnovacich privodov medzi ré6znymi prostrediami

pred korézii sa vykona podl'a STN 33 2000-5-54.
4. Vyhodnotenie zostatkovych rizik

4.1.1 Projektantovi nie st zndme neodstranite'né nebezpecenstva. V navrhovanej stavbe sa nenachadzaju zdroje
ohrozenia zdravia a bezpeCnosti prace. Pri vyhotoveni stavby podla platnych predpisov a noriem sa
nepredpokladajii ziadne zostatkové rizika vplyvom EZ. Dodavatel v spolupraci s investorom je povinny
sledovat’ a vyhodnocovat mozné nebezpecCenstva a prijimat’ u¢inné opatrenia na ich odstranenie alebo na ich

obmedzenie.

4.1.2 Analyza zostatkovych rizik elektrickych zariadeni nadvdzuje na navrhované rieSenie a na protokol o

urceni prostredia. Z navrhovaného rieSenia mézu vzniknut’ nasledovné rizika: Vystrazné tabul’ky a napisy

4.1.3 Elektrické zariadenia, pripadne elektrické predmety, musi byt pred uvedenim do prevadzky vybavené
bezpecnostnymi tabulkami a néapismi predpisanymi pre tieto zariadenia prislusnymi zariad’ovacimi, alebo

predmetovymi normami.

4.1.4 Na elektromerovom rozvadzaci HRE, na novom rozvadza¢i RHK budi okrem beznych vystraznych

tabuliek umiestnené na viditeI'nom mieste hlavne tabul’ky.

., Pozor spitny prud!“ a ,, Elektricky zdroj!*

Vsetky elektrické zariadenia a priestory , kde sa nachadzaju , st oznacené vystraznymi tabul’kami podla STN
EN 61 310 - 1 . Pre vonkajSie oznacenie ( na dverach ) sa pouzivaji smaltované tabul’ky.

Elektrické zariadenia FVZ svojim konstrukénym vyhotovenim a usporiadanim nie st zdrojom ohrozenia
obsluhy zariadenia pri dodrziavani bezpecnostnych predpisov. Z hl'adiska bezpecnosti prace treba v zmysle
vyhlasky SUBP ¢.59/19827Zb.:v zneni vyhl.c.484/90Zb. ,v zneni neskorSich predpisov pri realizacii dodrzat’
najma tieto predpisy :

- STN 34 3100 — Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach
- STN 01 8012-2 Bezpecnostné upozornenia STN 34 3104 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a
pracu v el. prevadzkach

Pocas realizacie stavby a pocas prevadzky musia byt’ dodrzané bezpecnostné predpisy, prevadzkové predpisy
a normy suvisiace so zaistenim bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a tak isto k zabezpeceniu bezporuchove;j
prevadzky energetickych zariadeni. VSetky montdzne a stavebné prace musia byt vykonané za bez napétového ,
vypnutého a zaisteného stavu!

Bezpecnost prace je zaistena:

1. Prevedenim ochrany pred nebezpecnym dotykovym napétim nezivych Casti
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Krytie , zabrana , izolacia , vymedzena poloha pre zivé Casti el. predmetov
Samocinnym odpojenim nezivych Casti el. predmetov v zmysle STN 33 2000-4-41
Instalovanim tabuliek prikazov a zédkazov

Na rozvadzace dat’ bezpecnostnu tabul’ku ¢.0101, ¢.4301

A i

Vedra hl. isti¢a dat’ bezpe¢nostnil tabul’ku ¢.6131

Pre ¢innost’ na el. zariadeniach je stanovena sposobilost’ vyhlaSkou MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z. :
(101§ 21 - elektrotechnik

(11§ 22 - samostatny elektrotechnik

[101§ 23 - elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky

[101§ 24 - revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

Bezpecna prevadzka projektovaného zariadenia vyzaduje, ze montaz bude vykonana podl'a platnych noriem a
predpisov. Pred uvedenim do prevadzky celé zariadenie musi byt odskuSané, uzivatel’ pouceny o funkcii el.
zariadenia , musi byt’ prevedend prva prehliadka a skuska el. zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-
6.

Poziarna ochrana — po poziarnej stranke tvori FVZ jeden poziarny tisek, s prevadzkou bez obsluhy ( v zmysle
STN 33 3220, ¢1.10.4.3.). V priestoroch FVZ nie su pouzité horl'avé stavebné materialy.

Instalatér FVZ vypracuje samostatny prevadzkovy predpis pre prevadzku FVZ.

4.2 Elektrické ohrozenie

¢ dotyk 0sob so zivymi Castami ( priamy dotyk ) - pri oprave audrzbe

e dotyk 0sob s Castami, ktoré sa stali zivymi nasledkom zlych podmienok, najmé porusenia izolacie (
nepriamy dotyk )

o Nespravna manipulécia s elektrickym zariadenim pri montazi.

¢ Otvorené dvere rozvadzacov.

o Nespravne zapojené a nevyhovujuce predlzovacie privody.

e Umyselny zasah do rozvadzaéa pod napitim

¢ Oprava poistiek

¢ Praca pod napétim nekvalifikovanymi osobami

¢ Pouzivanie elektrickych zariadeni s poskodenym krytom

4.3 Kombinacia ohrozeni:

e obnovenie privodu elektrickej energie po preruSeni
¢ vonkajsi vplyv na elektrické zariadenie

o chyby obsluhy

e ohrozenie zanedbanim ergonomickych zésad

¢ nevhodné drzanie tela a zvySena namaha

Strana: 11/13

Zmena : 0



¢ zanedbanie pouzivania osobnych ochrannych prostriedkov
e neprimerané miestne osvetlenie
¢ psychické pretazenie alebo podcenenie, stres

o l'udské chyby alebo spravanie

4.4 Odhadovanie rizika:

¢ poskodenie zariadenia alebo zdravia pracovnikov

4.5 Navrh opatreni voci tymto rizikam:

o starostlivost’ o neporusenost’ jednotlivych zariadeni

o dodrziavanim technologického postupu a bezpecnostnych predpisov pri obsluhe, tidrzbe a opravach

e pouzivanim osobnych a ochrannych pracovnych prostriedkov

e preukazatelnym a pravidelnym poucenim/ zaSkolenim / pracovnikov, ktory moézu prist’ do styku s
elektrickym zariadenim

e PoCas vystavby, pri skusSkach a uvadzani do prevadzky, ako i pri trvalom prevadzkovani
navrhovaného el. zariadenia sa musia dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a
bezpecnosti pri praci, ako aj predpisy pre obsluhu elektrickych zariadeni a miestne prevadzkové
predpisy. Za predpokladu plnenia uvedenych podmienok sa nevyskytuju ziadne zostatkové

nebezpecenstva a ohrozenia.

4.6 Informacie pre pouZivatel’a:

e Zariadenie modze obsluhovat’ len osoba k tomu opravnena , ktora je s Cinnostou zoznamena a
zaSkolena zodpovedajucim sposobom. O tomto zaskoleni sa vyhotovi pisomny zapis.

o Pre bezchybnu a bezpeénu prevadzku je potrebné respektovat nasledujice body:

¢ neodstrafiovat’ kryty pristrojov riadiacich jednotiek, pod napétim nedemontovat’ ani nepridavat’ ziadne
spotrebice do elektrickych okruhov-nepracovat’ na zariadeni pod napatim - moznost tirazu el. pridom

e priestor je potrebné udrziavat’ v Cistote.

e V pripade poruchy zavolajte servisneho technika. Servis je zabezpeCeny zmluvne v zarucnej aj

pozarucnej dobe.

5. ZAVER

Pracovnici pre obsluhu el. zariadeni musia byt obozndmeni s predpismi v rozsahu s nimi vykonavanej
¢innosti, pripadne zaSkoleni na tuto Cinnost podla vyhl.c. 508/2009 Z. z. Vsetky uvedené Cinnosti mozu
vykonavat’ iba osoby s odbornou spdsobilostou podla vyhl.c. 508/2009 Z. z. Obsluhu el. zariadeni moze
vykonavat' v zmysle citovanej vyhlasky minimalne pracovnik pouceny (§20), udrzbu a opravy pracovnik s
elektrotechnickym vzdelanim, (minimalne §21).

Prevadzkovatel’ je povinny zaistit' vykonavanie pravidelnych prehliadok v lehotach podla prilohy €.8

vyhl. 508/2009 Z.z
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Pri praci na el. zariadeniach dodrzat’ platné predpisy BOZP pre pracu na tychto zariadeniach a pri
pracach v blizkosti zivych Casti elektrozariadeni a pri nebezpeci ohrozenia irazom elektrickym pradom je nutné

pouzit’ ochranné pracovné prostriedky.

Kosice, marec 2023 Vypracoval : Ing. Norbert Horvath
SKSI 6262*14

¢.0sv.:0026 IKO 1999 EZ P A E2
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. Protokol o urceni vonkajSich vplyvov ¢.2023/NHP009

PROTOKOL ¢.2023/NHP 009

o uréeni prostredia vypracovany odbornou komisiou

podl'a normy STN 33 2000-5-51:2010

V Kosiciach 01. 2023

Zlozenie komisie :

Predseda ( funkcia ) Ing. Norbert Horvath — projektant elektro

Clenovia ( funkcie ) :

Nazov objektu [stavby]: FVZ Hala Bronx s.¢. 3677 KoSice.Juh
Miesto : JuzZné Mesto, parc.¢. 3319/133
investor : DOPRAKO s.r.o., Teplarenska 2, 04012 Kosice
Podkladmi pre vypracovanie tohto protokolu boli:

- dispozi¢né rieSenie stavebnej Casti projektu
- platné STN
- obhliadka stavby projektantom

Popis technologického procesu a zariadeni:

Ugelom tejto &asti projektu je navrh fotovoltického zdroja FVZ na streche vyrobnej haly spolo¢nosti

Doprako (Bronx).

Rozhodnutie o zaradeni priestorov:

Komisia na zaklade podkladov stanovuje prostredia vySsie uvedenej stavby nasledovne:

Vonkajsie priestory : strecha

Kody vonkajsich vplyvov — podmienok prostredia :

AA3, AA4, AB3, AB4, ACI1, AD4*, AE3, AF1, AGI1, AH1, AK1, AL1, AMI1, AN1, AP1, AQ2, ASI,
ATI1, BA4, BB2, BC2, BE1

*-dazd’
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Vnutorné priestory — vyrobne priestory na 1.NP s rozvadza¢om RH

Kody vonkajsich vplyvov — podmienok prostredia :

AA4, AB4, ACI1, ADI, AEl, AF1, AGl, AH1, AK1, AL1, AMI, AN1, AP1, AQl, AS1, AT1, BAI,
BB2, BC1, BE1

V Kosiciach : 03. 2023 Vypracoval : Ing. Norbert Horvath
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